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Gegenstand der Erfindung stellt eine 
weitere Ausgestaltung des Grundgedankens 
des Patentes 422 782 dar. Bei derselben be- 
steht die Vorrichtung im wesentlichen aus 
einem als Hohlkehle ausgebildeten federnden 
Blech-, Draht- 0. "dgL Korper, welcher die 
lippen schutzend umgibt und zugleich den 
Mund spreizt. Nach dem in vorliege^Jcr Er- 
findung dargesteUten BeaspW ( Abb - 4) ist 



dieselbe aus einem Stuck her^gestellt und in 10 
der Mitte fast fladi ausgebildet. In der Praxis 
hat sich jedoch ergeben, daft man die Vor- 
richtung in mehrer^n GrbBen benotigt, um sie 
den Mund^naltnissen der PatLenten ver- 
sc^wenen Alters anzupassen. 15 

Die Erfindung behebt diese Nachteile und 
errekht dies dadurch, dafl die Vorrichtung. 
aus zwei als Hohlkehlen ausgebildeten Blech- 
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o. dgl. Korpern besteht; weldie auf einem 
f edernden Metallband verschiebbar angeordnet 
und einstellbar sind, die Lippen sowie auch 
die Wangen schutzend urngeben und zugleich 

5 den Mund offen halten. 

In der Zeichnung ist der Gegenstand der 
Erfindungin einem Ausf uhningsbeispiei darge- 
stellt, und zwar zeigt Abb. i die Vorderan- 
sicht, Abb. 2 einen Schnitt nach Linie ArB 

10 der Abb. 1 und Abb. 3 die Draufsicht. Abb. 4 
zeigt die Vorrichtuhg aus einem Stuck be- 
stehend. 

Wie aus den Abb. 1 bis 3 ersichtlich, be- 
steht die Vorrichtung aus einer Bandfeder/z, 

15 auf welcherdiebeiden:Blech-(>-dgl.K6rper^,c: 
verschiebbar angeordnet sind. Letztere sind 
halbkreisformig ausgebildet und mit Hohi- 
kehlen d versehen, die die Lippen aufnehmen. 
Die Teile b, c sind durch Uberlappungen p 

90 auf der Feder gefuhrt und durch den Rei- 
bungswiderstand in ihrer jeweils eingesteUten 
Lage gesichert. Sie konnten aber auch durch 
Schraubchen o.djfl. festgestellt werden. An 
den unteren Enden der vorderen Zargen2 der 

as Hohlkehlen d sind rechtwinklig vorspringende 
Lapp en'/, g, welche beian Einsetzen und Ent- 
fernen der Vorrichtung- als Handhaben dienen, 
angebracht. Die hinteren Zargen y sind zu 
Muscheln m verbreitert und legen sich schut- 
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zend vor die inneren Teile der Lippen und 30 
Wangen. An der Bandfedera konnen auf 
geeignete Weise Hilfsinstrumente, Lampchen 
o. dgl. befestigt werden. Die Teile b> c konnen 
aus Blech oder sonstigem passenden Material 
hergestellt sein. 

Die Handhabung ist sehr einfach. Die 
Teile b, c werden der MundgroBe des zu Be- 
handelnden entsprechend auf der Bandfeder/z 
eingestellt. Sodann wird die Vorrichtung 
durch leichten Druck auf die Handhaben /> g 40 
so weit zusarnmengedruckt, bis sie gut in den 
Mund einfuhrbar ist Sie ist den anatornischen 
Mundverhaltnissen derart angepafit, dafi eine 
Ermudung des Patienten ausgeschlossen ist. 
Gleichzeitig sind Lippen und Wangen des- 
selben vor Verletzungen. gescniitzt. Der Opera- 
teur hat beide Hande und das Operationsge- 
biet frei und kann auBerdem Speichelsauger, 
Watterollen u. dgl. ohne weiteres zur Anwen- 
dung bring en. 

Pati£Ntansiu{UCH : 
Vorrichtung zum Off enhalten des Mundes 
nach Patent 422782, dadurch gekenn- 
zekhnet, dafi die die Wangen und Lippen 55 
schutzenden aufieren Teile (b, c) auf einer 
sie verbindenden Bandfeder [a) verschieb- 
bar und feststeilbar angeordnet sind. 
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Abb. 3. 




Abb. 2. 




Abb. 4. 
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